
1.)  Beide Seitenteile S (höhere Seite ist 
hinten) durch Auflagestange AQ mit 
Stabilisierungsfläche an übereinander 
liegenden Scharnierpaaren vorne 
verbinden, textile Thekenverblendung 
hängt vorne herab, unten Gummischlaufen 
um Standfüße schlingen.

Aufbauhinweise Indoor-Infostand i1.0
8 Teile:  
2 Seitenteile S rechts/links mit runden 
Aussparungen, Scharniere innen; 
1 Auflagestange AQ vorne mit 
Querstabilisierung und 2 Scharnieren 
unten, daran die Thekenverblendung; 
1 Auflagestange AB mit Zwischenboden; 
1 Auflagestange AT mit Tischplatte; 
2 senkrechte Stangen ST rechts/links; 
1 Standblende;

Ohne Werkzeug schnell 
zusammengesteckt!
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2.)  Auflagestange AB mit Zwischenboden 
von hinten in halbhohe Scharniere zwischen 
S einstecken, vorne lagert der Boden auf 
Scharnieren von AQ.

5.)  Standblende oben 
in die Streben ST 
einstecken. 
     - fertig! - 

Die Aufbauanleitung hier 
auch als PDF:
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3.)  Auflagestange AT mit 
Theke hinten oben 
beidseitig einstecken, 
Theke lagert vorne auf AQ. 

4.) Streben ST  re. / li. für 
Standblende oben in S in 

die doppelten 
Scharniere 
einstecken.
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klipklap.de/aufbau i1.0
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Weiteres mögliches Zubehör:  
6.)  Handzettelhalter, 

Transporttasche. 

4.

Maße 

Breite: 100 cm 
Tisch: h 90 cm, t 42 cm 
Höhe: 210 cm 
Standblende: 100 x 28 cm 
Gewicht: ca. 15 kg

http://klipklap.de/aufbau

